
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ" 

(ФГУП "ВНИИМС") 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ГЦИ СИ  

ФГУП "ВНИИМС" 

 

___________В.Н. Яншин 

 

"_____"____________ 2009 г. 

 

 

 
 

 

 

 

Государственная система обеспечения единства измерений 

РАСХОДОМЕРЫ - СЧЕТЧИКИ  

ПРАМЕР-52ХХ 
Методика поверки 

4213 – 009 – 12560879 МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 
2009 

 



 3 

Информационные данные 
Разработана ЗАО “Промсервис”, РФ, 433502,           

г. Димитровград, Ульяновской 

области, ул. 50 лет Октября, 112 

Исполнитель: Бойцов А.А. 

Руководитель метрологической 

службы 

 

Яковенко А. Г. 

Утверждена ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" 

 

  

 

 

 

 

 Система менеджмента качества  

 ЗАО "Промcервис" сертифицирована  

 на соответствие требованиям  

 ISO 9001:2000 в системе аккредитации DAR. 

 Регистрационный №  TGA-ZM-09-99-00-063-07 

 от 02.07.2007 г. 

 



Содержание 

Введение……………………………………………………………………….. 4 

1 Операции поверки…………………………………………………………. 4 

2 Средства поверки………………………………………………………….. 5 

3 Требование к квалификации поверителей…………………………… 6 

4 Требования безопасности…………………………………………………. 6 

5 Условия поверки…………………………………………………………… 6 

6 Подготовка к поверке……………………………………………………… 7 

7 Проведение поверки……………………………………………………….. 7 

8 Оформление результатов поверки………………………………………. 10 

Приложение А (рекомендуемое) Протокол поверки…………………….. 11 

 

  
  

 



 

 

4 

Введение 
 

Настоящий документ распространяется на расходомеры – счетчики 

ПРАМЕР-52ХХ (далее – расходомеры) и устанавливает методику их первич-

ной, периодической и внеочередной поверок. 

Первичной поверке подвергают расходомеры при выпуске из произ-

водства, периодической – расходомеры, находящиеся в эксплуатации. 

Внеочередной поверке в объеме периодической подвергают расходо-

меры в соответствии с документом ПР 50.2.006-94 “ГСИ. Порядок проведе-

ния поверки средств измерений”. 

Межповерочный интервал - не более 4 лет. 

 

1 Операции поверки 

 

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в             

таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование операции 
Номер пункта 

документа по поверке 
Внешний осмотр 7.1 

Опробование 7.2 

Поверка преобразователей расхода (ПР) 7.3 

Проверка правильности задания (ввода) коэф-

фициента преобразования  7.4 

Определение относительной погрешности из-

мерения времени бесперебойной работы  
7.5 

Определение погрешности счета импульсов 7.6 

Определение пределов допускаемых относи-

тельных погрешностей измерений объема и объ-

емного расхода 7.7 
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2 Средства поверки 

 

2.1 При проведении поверки применяют средства поверки и вспомо-

гательное оборудование, указанные в таблице 2. 

Таблица 2 

Номер 

пункта 

документа 

по повер-

ке 

Наименование и тип (условное обозначение) основного или 

вспомогательного средства поверки; обозначение норма-

тивного документа, регламентирующего технические тре-
бования, и (или) метрологические и основные технические 

характеристики средства поверки 

7.2 

Установка поверочная водомерная “ПРОМЕКС”, диапазон 

воспроизводимых расходов от 0,4 до 400 м
3
/ч, предел допус-

каемой относительной погрешности измерения объема  

± 0,33%. 

Счетчик импульсов СИ-01, пределы измерений от 1 до 1000 с, 

относительные погрешности измерения времени ± 0,01 %,                  

счета импульсов – ± 1/N, где N-число импульсов. 

Термометр стеклянный ртутный, диапазон измерений от 0 до 

50 °С, предел допускаемой погрешности ± 0,5 °С.  

Барометр анероид М67, диапазон измеряемого атмосферного 

давления от  84 до 106 кПа, погрешность ± 2 кПа. 

Психрометр аспирационный МВ-4-2М, диапазон измерения 

относительной влажности воздуха от 10 до 100 %, погреш-

ность ± 5 %. 

7.3 

Средства поверки по действующим на момент поверки доку-

ментам "ГСИ. Преобразователи расхода вихревые электромаг-

нитные ВЭПС. Методика поверки" и "ГСИ. Преобразователи 

расхода электромагнитные ЭМИР-ПРАМЕР-550. Методика 

поверки" 

7.5 

Генератор сигналов специальной формы ГСС-10/1,                           

частота выходного сигнала от 0,5 Гц до 50 кГц, погрешность  

± (5⋅10
-4

 Гц + 1 мкГц). 

Резистор МЛТ-0,125 с допуском 5 %, номиналом 4,3 кОм. 

Транзистор КТ3153Е9. 

7.6 Средства измерений по  п. 7.5. 

Допускается использование других средств измерений, не указанных 

в таблице 2, но обеспечивающих определение метрологических характери-

стик поверяемых расходомеров с требуемой точностью. 

2.2 Все средства поверки должны быть поверены и иметь действую-

щие свидетельства о поверке или оттиски поверительных клейм. 
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3 Требование к квалификации поверителей 
 

3.1 К проведению измерений при поверке и обработке результатов 

измерений допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей и изу-

чившие техническую документацию на расходомеры и средства их поверки. 

 

4 Требования безопасности 
 

4.1 При подготовке к поверке и во время выполнения поверочных 

операций соблюдать требования безопасности, указанные в эксплуатацион-

ной документации на оборудование и средства измерений, а также в руково-

дстве по эксплуатации расходомеров. 

 

5 Условия поверки 
 

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие усло-

вия: 

− температура окружающего воздуха (20±10) °С; 

− относительная влажность окружающего воздуха не более 80 % 

(при температуре плюс 25 °С); 

− атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа; 

− питание расходомеров модификаций 51 и 52 от сети переменного 

тока напряжением (220±2) В и частотой (50±1) Гц; 

− питание расходомеров модификаций 61 и 62 от источника постоян-

ного тока напряжением от 3,0 до 3,6 В; 

− внешние электрические, магнитные поля, кроме земного, вибрация, 

тряска и удары, влияющие на работу расходомера, отсутствуют. 

5.2 При проведении операций поверки на поверочной установке 

должны соблюдаться следующие условия: 

− измеряемая среда – водопроводная вода при температуре 

 (20 ±10) °С; 

− длина прямолинейных участков трубопровода до и после преобра-

зователя расхода (ПР) не должна быть менее установленной в его эксплуата-

ционной документации;  

− при проведении поверки не допускается течи жидкости во фланцах, 

резьбовых и сварных соединениях; 

− давление жидкости в трубопроводе до 1,6 или 2,5 МПа (в зависимо-

сти от рабочего избыточного давления ПР); 

− отклонение расхода от установленного значения в процессе изме-

рений не должно превышать ±2,0 %. 
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6 Подготовка к поверке 
 

6.1 Подготовка поверяемого расходомера и средств поверки проводят 

в соответствии с их эксплуатационной документацией. 

6.2  Поверку расходомера проводят при наличии его паспорта и руко-

водства по эксплуатации, а также паспортов и руководств по эксплуатации 

на ПР. 

6.3 После транспортирования при отрицательных температурах рас-

ходомер выдерживают при нормальных условиях окружающей среды (тем-

пература (20 ± 5) °С, относительная влажность от 30 до 80 %) не менее 8 ч. 

6.4  Перед началом поверки выполняют следующие подготовительные 

работы: 

- проверяют сроки поверки всех средств поверки. Они не должны 

быть просроченными; 

- включают средства измерений и прогревают их не менее 30 мин. 

 

7 Проведение поверки 
 

7.1 Внешний осмотр 
 

7.1.1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие расходомера 

следующим требованиям: 

- соответствие комплектности и маркировки требованиям 

эксплуатационной документации; 

- соответствие заводского номера номеру, приведенному в паспорте 

расходомера; 

- соответствие заводских номеров ПР номерам, приведенным в 

паспорте расходомера; 

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работу 

расходомера. 

7.1.2 Расходомер, забракованный при внешнем осмотре, к дальней-

шему проведению поверки не допускают. 

 

7.2 Опробование 
 

7.2.1 Устанавливают ПР в линию задания расходов поверочной уста-

новки поверочной водомерной согласно эксплуатационной документации. 

7.2.2 Подключают ПР к УВ согласно руководства по эксплуатации. 

7.2.3 Открывают задвижки на входе и выходе трубопровода с ПР. 

7.2.4 Изменяя значение расхода в диапазоне (0,3…0,5) от Qmax, ука-

занного в паспорте ПР, убеждаются в соответствующем изменении показа-

ний индикации расхода, объема нарастающим итогом и времени бесперебой-

ной работы через 1 мин на ЖКИ УВ. 
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7.2.5 Проверяют работоспособность средств поверки. 

7.2.6 Расходомер и средства поверки, не удовлетворяющие указан-

ным требованиям, к дальнейшему проведению поверки не допускают. 

 

7.3 Поверка преобразователей расхода  
 

7.3.1 Поверку ПР ВЭПС проводят в соответствии с действующим на 

момент поверки документом "ГСИ. Преобразователи расхода вихревые элек-

тромагнитные ВЭПС. Методика поверки". 

7.3.2 Поверку ПР ЭМИР-ПРАМЕР-550 проводят в соответствии с 

действующим на момент поверки документом "ГСИ. Преобразователи рас-

хода электромагнитные ЭМИР-ПРАМЕР-550. Методика поверки". 
 

7.4 Проверка правильности задания (ввода) коэффициента пре-
образования  
 

7.4.1 Проверку правильности задания (ввода) коэффициента преобра-

зования проводят следующим образом: 

− подают питание на устройство вычислительное (УВ) расходомера; 

− в соответствии с руководством по эксплуатации на расходомер, в 

пункте меню “Коэф. Преобр.” проверяют правильность задания (ввода) ко-

эффициента преобразования. 

7.4.2 Результат проверки считают положительным, если коэффици-

ент, отображаемый на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) УВ, равен 

значению коэффициента преобразования Kp, указанного в паспорте. 

 

7.5 Определение относительной погрешности при измерении 

времени бесперебойной работы 
 

7.5.1 Открывают крышку корпуса УВ, если она не была открыта. Со-

бирают схему в соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1 
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7.5.2 При нажатой кнопке  на лицевой крышке корпуса УВ подают 

питание. Когда на ЖКИ появится сообщение “Режим поверки”, отпускают 

кнопку . 

7.5.3 Подают с генератора сигналы прямоугольной формы TTL-

уровня с частотой 1 кГц для расходомеров модификаций 51 и 52 или 20 Гц 

для расходомеров модификаций 61 и 62, запускают счет нажатием кнопки 

. Через 300 с набор измеренного объема VИ на ЖКИ остановится автома-

тически. 

7.5.4 Относительные погрешности измерений времени бесперебой-

ной работы Bδ , %, определить по формуле 

100⋅
−

=

Э

ЭИ

В
V

VV
δ ,     (1) 

где VИ − значение объема на ЖКИ, измеренное за 300 с, м
3
; 

VЭ − значение объема, м
3
, рассчитанное по формулам: 

для модификаций 51 и 52 

рЭ К300V ⋅= ,      (2) 

для модификаций 61 и 62   

рЭ К6V ⋅= ,      (3) 

 где Кр – коэффициент преобразования частоты электрического сигнала 

в расход на выходе ПР, дм
3
/имп. 

7.5.5 Погрешность измерения времени бесперебойной работы при-

знается несущественной, если значение относительной погрешности не пре-

вышает ± 0,03 %. 
 

7.6 Определение погрешности счета импульсов 
 

7.6.1 Количество зарегистрированных импульсов рассчитывают по 

формуле 

рf КV1000N /И×= ,    (4) 

где VИ – то же, что и формуле (1); 

  Кр – то же, что и в формулах (2) и (3). 

7.6.2 Погрешность счета импульсов рассчитывается по формулам: 

для модификаций 51 и 52 

300000N fN −=∆     (5) 

для модификаций 61 и 62 

6000N fN −=∆ ,    (6) 

где Nf – количество зарегистрированных импульсов, рассчитанное по 

формуле (1). 

7.6.3 Погрешность счета импульсов признается несущественной, если 

ее значение не более ± 1 импульс. 
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7.7 Определение пределов допускаемых относительных погреш-

ностей при измерении объема и объемного расхода 
 

7.7.1 В качестве предела допускаемой относительной погрешности 

расходомера при измерении объема принимают предел допускаемой относи-

тельной погрешности ПР, если погрешность счета импульсов признана       

несущественной. 

7.7.2 В качестве предела допускаемой относительной погрешности 

расходомера при измерении объемного расхода принимают предел допус-

каемой относительной погрешности ПР, если погрешности счета импульсов 

и измерения времени бесперебойной работы признаны несущественными. 

 

7.8 Результат поверки расходомера считается положительным,     

если: 

− ПР признаны годными к применению; 

− введенные в УВ коэффициенты преобразования соответствуют зна-

чениям в паспорте; 

− погрешность счета импульсов признана несущественной; 

− погрешность измерения времени бесперебойной работы признана   

несущественной. 

 

8 Оформление результатов поверки 

 

8.1 При положительных результатах поверки поверитель в протоколе 

поверки (приложение А) ставит свою подпись, удостоверенную клеймом по               

ПР 50.2.007 с указанием даты, а также делает отметку в паспорте расходоме-

ра или (и) выдается “Свидетельство о поверке” в соответствии с ПР 50.2.006. 

 

8.2 При отрицательных результатах поверки расходомер к примене-

нию не допускают, клейма гасят и выдается “Извещение о непригодности к 

применению” в соответствии с ПР 50.2.006. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Протокол поверки 

 

Расходомер – счетчик ПРАМЕР-52____(модификация), 

 _________________(исполнение),__________(тип интерфейса). 

Состав расходомера: заводской №__________;  

ПР1 ________________________________(тип) 

заводской №____________, Ду ____ мм, Кр ______ дм
3
/имп; 

ПР2 ________________________________(тип) 

заводской №____________, Ду ____ мм Кр _______ дм
3
/имп  

 

Условия проведения поверки: 

 

Наименование пара-

метра 
Единица измерений Значение 

Температура окружаю-

щего воздуха 
°С  

Относительная влаж-

ность 
%  

Атмосферное давление кПа  

Температура воды °С  

 

Результаты поверки 

 

Наименование опера-

ции 

Технические требова-

ния 

Заключение о соответ-

ствии 

Внешний осмотр 
соответствует или  

не соответствует 
 

Опробование 
Расходомер должен 

быть работоспособен 
 

Поверка ПР ВЭПС 
Годен в соответствии с 

4213-017-12560879 МП 
 

Поверка ПР ЭМИР-

ПРАМЕР-550 

Годен в соответствии с 

4213-022-12560879 МП 
 

Проверка правильности 

установки коэффициен-

та преобразования 

Kp  
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Приложение А 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

(рекомендуемое) 
 

Наименование метроло-

гической характеристики 

Фактическое 
значение 

Пределы до-

пускаемых 

значений по-

грешности 

Заключение 
о соответ-

ствии 

Относительная погреш-

ность измерений времени 

бесперебойной работы, % 

 

± 0,03 

 

Погрешность счета им-

пульсов, имп. 
 

± 1 

 

 

Дата проведения поверки   ____________________ 

Заключение о пригодности   _________________(годен, не годен) 

Подпись, фамилия поверителя  ____________________________ 


